
Технические характеристики продукта
Спецификации

Запланировано прекращение
производства, доступен для заказа

Автоматический стабилизатор
напряжения APC Line-R 1000 ВА,
три розетки Schuko, 230 В
LS1000-RS

Будет снято с производства: 31 Декабрь 2023

Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2032

Обзор
Срок поставки Обычно имеется в наличии

Основные характеристики
Основное Входное напряжение 230 V

Основное Выходное напряжение 230 В

Номинальная мощность [Вт] 500 Вт

Номинальная мощность 1000 В·А

Input Connection Type Schuko CEE 7/7P

Длина 1,00 м

Оборудование в комплекте Руководство по эксплуатации

Физические параметры
Цвет Черный

Высота 11,9 см

Ширина 9,5 см

Глубина 18 см

Вес нетто 1,6 кг

Тип крепежа No preference

Исполнение монтажа Нестоечный

Двухопорное крепление 0

USB-совместимый No

Вход
Частота сети 50 Гц

Пределы входного напряжения 184...284 В

Выход
Максимальная задаваемая
мощность (Вт)

500 Вт
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Соответствие
Сертификаты EAC

Параметры окружающей среды
Рабочая температура
окружающей среды

0…40 °C

Относительная влажность 0…90 %

Высота над уровнем моря 0...3333 ft

Температура окружающей среды
при хранении

-20…50 °C

Относительная влажность
хранения

0…90 %

Высота хранения 0,00…1015,90 м

Батареи и продолжительность автономной раб
Предварительно установленные
батареи

0

Свободные отсеки для батарей 0

Защита от всплесков напряжения и фильтраци
Рейтинг по уровню поглощаемой
энергии вспл

148 Дж

Тип упаковки
Вес упаковки 1,36 кг

Высота упаковки 1 22,8 см

Ширина упаковки 1 9,8 см

Длина упаковки 1 12,5 см

SCC14 30731304321195

Количество штук в упаковке 2 12

Вес упаковки 2 20,19 кг

Высота упаковки 2 7112,00 мм

Ширина упаковки 2 8128,00 мм

Длина упаковки 2 12141,20 мм

Экологичность предложения
Директива EC RoHS Анализируется

Не содержит ртути Да

Информация об исключениях по
регламенту RoHS

Да

Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию,

что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
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https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=RoHs+Declaration&p_Doc_Ref=LS1000-RS_ROHS_DECLARATION&p_FileName=LS1000-RS_ROHS_DECLARATION_RU_ru-RU.pdf

